IKrBiN, das Multifunktionssystem
iur GrolSladungstrager

Ein Baukastensystem fiir viele

verschiedene Lésungen

Der KitBin® ist ein System, das |hnen ein auRerordentlich hohes Maf
an Flexibilitat bietet.

Das System besteht aus einer Basispalette und vier einzelnen Wanden,
die zusammengesteckt einen starken und langlebigen Behalter bilden.
Wenn er nicht benutzt wird, kann er platzsparend gelagert werden.

Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist der Schltissel zur
Flexibilitat des KitBin®. Jede einzelne Seitenwand kann rund um
die Basispalette eingesteckt werden und garantiert auf diese
Weise zusatzliche Festigkeit. Dieses System ermdglicht den
dreifach hohen Aufbau der Seitenwénde, so dass die Hohe des
Behalters von 715 mm bis zu 1845 mm variabel ist.

Die Basispalette kann unabhéngig vom System als einzelne
Standardpalette genutzt werden, falls die Seitenwénde nicht
gebraucht werden.

. Die einzelnen Teile werden aus haltbarem Integralschaumstoff
formgepresst, sind stof¥fest und daher weniger anfallig fiir Bescha-
digungen auf dem Transportweg.

. Das Baukastensystem ermoglicht ebenfalls eine einfachere
Reparatur. Das defekte Teil wird einfach ausgetauscht.

Einfacher und schneller Aufbau
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@ Einstecken der Seitenwande in die © Anpassen der Seitenwande, €© Wiederholung der Schritte 1
Basispalette so dass der Verriegelungs- und 2 mit den anderen
mechanismus einrasten kann Seitenwanden

Einzigartiges patentiertes Verriegelungssystem

(3]

Das patentierte System ermoglicht es ebenfalls, jede beliebige Seitenwand komplett zu entfernen, so dass der Behalter von vorn oder auch von
der Seite beladen werden kann, indem eine Wand weggelassen wird.
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Technische Daten

KitBin® Einfache Hohe KitBin® Doppelte Hohe KitBin® Dreifache Hohe
'(‘I‘_”)'(‘g“;“ﬁ;‘gm 1200x1000715 120010001280 1200x1000x 1845
'(["xeg";aﬁ)emm 1116x916x565 1116x916x1130 1116x916x1695
Rauminhalt (Liter) 617 1234 1851
Eigengewicht (kg) 39 59 79
Maximale Belastung (Kg) 600 600 600
Stapel-Last (Kg) 3000 1800 1200
Material HPDE (Integral-Schaumstoff)
Temperatur-Bereich - 40°C up tot+60°C
Type* Perforiert / Geschlossen / Beides
Standardfarbe Grau | \
Erhéltliche Farben** Gebbl | Grinll Braunllll Blau I

*Typen-Wahl — geschlossene Palette mit perforierten Seitenwanden oder geschlossene Seitenwéande mit perforierter Palette

**Diese Farben sind bei einem Mindestauftrag von 1000 KitBin® erhéltlich

KitBin® geschlossen, dreifache Hohe

KitBin® geschlossen, doppelte Hohe

KitBin® geschlossen, einfache Hohe
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